
Chassinummer 1979-80 

Totalt ingår 11 tecken i ett chassinummer, i guiden nedanför försöker man förklara hur de ska avläsas. 

Hur läser jag av mitt chassinummer (VIN)? 
	Position i chassi nr. 
	1
	2
	3
	4

	Exempel:
	90
	79
	2
	000 001


Förklaring till chassinr. (1979-80) 

	Pos. 1.
	(Biltyp)
	90 = 900 

	Pos. 2. 
	(Modellår) 
	79 = 1979 

80 = 1980

	Pos. 3. 
	(Tillverkningsort) 
	1 och 2 = Trollhättan

6 = Nystad (Finland)  

	Pos. 4. 
	(Tillverkningsnummer) 
	Tillverkningsnummer inom modellåret


Chassinummer 1981-83 

Totalt ingår 17 tecken i ett chassinummer, i guiden nedanför försöker man förklara hur de ska avläsas. 

Hur läser jag av mitt chassinummer (VIN)? 

	Position i chassi nr. 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Exempel :
	YS3
	A
	G
	3
	1
	S
	X
	B
	1
	000 001


Förklaring till chassinr. (1981-83) 

	Pos. 1. 
	(Tillverkare)
	YS3 = Bil tillverkad i Sverige 

YK1 = Bil tillverkad i Finland

	Pos. 2. 
	(Produktlinje)
	A = 900 

	Pos. 3.
	(Modellserie)
	G = GL 

S = EMS

E = GLE

T = Turbo

	Pos. 4.
	(Karosstyp)
	3 = 3-dörrars Combi Coupé 

4 = 4-dörrars Sedan

5 = 5-dörrars Combi Coupé

	Pos 5.
	(Motortyp)
	1 = B20C 

2 = B20T

3 = B20I

4 = B20S

	Pos 6. 
	(Säkerhetsutrustning)
	A = Airbag 

P = Passivt bilbälte

A = Aktivt bilbälte

	Pos 7. 
	(Kontrollsiffra)
	0-9 eller X 

	Pos 8. 
	(Årsmodell)
	B = 1981 

C = 1982

D = 1983

	Pos 9. 
	(Tillverkningsort)
	1 = Trollhättan lina 1 

2 = Trollhättan lina 2

3 = Arlöv

4 = Nystad (Finland)

	Pos 10. 
	(Tillverkningsnummer)
	Tillverkningsnummer inom modellåret 


Chassinummer 1984-85 

Totalt ingår 17 tecken i ett chassinummer, i guiden nedanför försöker man förklara hur de ska avläsas. 

Hur läser jag av mitt chassinummer (VIN)? 

	Position i chassinr. 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Exempel 
	YS3
	A
	M
	3
	5
	J
	X
	E
	1
	000 001


Förklaring till chassinr. (1984-85) 

	Pos. 1. 
	(Tillverkare)
	YS3 = Saab Scania AB 

	Pos. 2.
	(Produktlinje)
	A = 900 

	Pos 3.  
	(Modellserie)
	L = GL 

M = GLs, GLi, i

H = GLE, EMS

T = Turbo

E = CD intern bruk

	Pos 4.  
	(Karosstyp)
	2 = 2-dörrars Sedan 

3 = 3-dörrars Combi Coupé

4 = 4-dörrars Sedan

5 = 5-dörrars Combi Coupé

6 = 4-dörrars Sedan förlängd

	Pos 5.  
	(Växellådstyp)
	4 = 4-växlad manuell 

5 = 5-växlad manuell

6 = 3-växlad automat

	Pos 6.  
	(Motortyp)
	C = Enförgasare 

T = Tvåförgasare

J = Insprutning

S = Turbo

L = Turbo med laddluftkylare

F = Motor utr. för fotogendrift

	Pos 7.  
	(Kontrollsiffra)
	0-9 eller X 

	Pos 8.  
	(Årsmodell)
	E = 1984 

F = 1985

	Pos 9. 
	(Tillverkningsort)
	1 och 2 = Trollhättan 

3 = Arlöv

4 = Nystad (Finland)

	Pos 10.  
	(Tillverkningsnummer)
	Tillverkningsnummer inom modellåret 


Chassinummer 1986- 

Totalt ingår 17 tecken i ett chassinummer, i guiden nedanför försöker man förklara hur de ska avläsas. 

Hur läser jag av mitt chassinummer(VIN)? 

	Position i chassinr. 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Exempel 
	YS3
	A
	B
	3
	5
	J
	X
	G
	2
	000001


Förklaring till chassinr. (1986-) 

	Pos. 1 
	(Tillverkare) 
	YS3 = Saab Scania AB/Saab Automobile AB 

	Pos. 2 
	(Produktlinje) 
	A = 900 

	Pos 3. 
	(Modellserie) 
	A-Z = Endast för internt bruk 

	Pos 4. 
	(Karosstyp) 
	2 = 2-dörrars Sedan 

3 = 3-dörrars Combi Coupé

4 = 4-dörrars Sedan

5 = 5-dörrars Combi Coupé

6 = 4-dörrars Sedan förlängd

7 = 2-dörrars Cabriolet

	Pos 5. 
	(Växellådstyp) 
	4 = 4-växlad manuell 

5 = 5-växlad manuell

6 = 3-växlad automat

	Pos 6. 
	(Motortyp) 
	C = Enförgasare 

J = Insprutare, 8 ventiler

D = Insprutare, 16 ventiler (2,0 l)

E = Insprutare, 16 ventiler (2,1 l)

S = Turbo, 8 ventiler

L = Turbo, 16 ventiler

	Pos 7. 
	(Kontrollsiffra) 
	0-9 eller X 

	Pos 8. 
	(Årsmodell) 
	G = 1986 

H = 1987 
J = 1988 
K = 1989 
L = 1990 
M = 1991 
N = 1992 
P = 1993

	Pos 9. 
	(Tillverkningsort) 
	2 = Trollhättan 

3 = Arlöv 
4 = Nystad (Finland)

	Pos 10. 
	(Tillverkningsnummer) 
	Tillverkningsnummer inom modellåret 


